




I Edizione I 1/94 

Ammortizzata ad aria/olio con sistema multi-valvole. 
Regolazione pressione aria per mezzo di valvola "Schraeder'' speciale. 

Peso: 1450 grammi (3.2 lbs.) 

GENERALITA 
GENERAL 

Modello - Model 
Modele - Modelle: 

Cannotto: acciaio ad alta resistenza con spessore parete variabile disponibile nelle versioni da 1" - 1 1/8" -1 1/4" (per ricambi vedi Tabella 1 al capitolo 
"INFORMAZIONI GENERALI"). 
Base: Offset in lega T6-6082 stampata, lavorata esternamente per ridurre ii peso (per ricambi vedi Tabella 1 al capitolo "INFORMAZIONI GENERALI"). 
Archetto: Lega T6-6082 stampata, lavorazione meccanica per riduzione del peso. 
Tubi portanti: in acciaio al cromomolibdeno speciale ad alta resistenza, cromati duri. 
Gambe: Lega T6-6082 stampata, lavorate esternamente per riduzione peso. 
Boccole di scorrimento: basso attrito di primo distacco, elevata rigidita, esenti da deformazioni interne. 
Corsa: 40 mm (1.57 pollici) 
Guarnizioni: anelli di tenuta progettati al computer assicurano la max. tenuta quando la forcella viene compressa e si aprono quando la forcella si estende. 
II design di questi componenti e esclusivo Marzocchi ed offre la massima affidabilita. 
Olio: Olio a formula speciale elimina la formazione di schiuma e mantiene inalterate le caratteristiche di viscosita mentre e in grado di fornire elevate 
prestazioni; esente da attrito di prime distacco. SAE 20 (vedi "Tipi di olio" al capitolo "INFORMAZIONI GENERALI"). 

Fully hydraulic air sprung/oil dampned multi-valve design. 
Air spring adjustments via raised Schrader special valve. 

Weight: 3.2 lbs.• 1450 grams. 
Steer: High strength steel with variable wall thickness in 1" • 1 1/8" • 1 1/4" (for spare parts see Table 1 in Section "GENERAL INFORMATION"). 
Crown: Forged T6-6082 offset alloy, externally machined for reduced weight (for spare parts see Table 1 in Section "GENERAL INFORMATION"). 
Arch: Forged T6-6082 alloy, CNC machined for reduced weight. 
Stanchions: Hard chromed chromoly steel. 
Sliders: Forged T6-6082 alloy, CNC externally machined for reduced weight. 
Bushings: Low stiction, highly rigid, no fail internal bushing unit. 
Travel: 1.57 inches • 40 mm. 
Seals: Cam-designed oil seal tightens as fork compresses & relaxes as fork extends, this exclusive Marzocchi design ensures our reputation for maximum 
seal reliability. 
Oil: Specially formulated Marzocchi oil eliminates foaming and viscosity breakdown while providing stiction free performance. SAE 20 (see "Types of 
fluid" in Section "GENERAL INFORMATION"). 
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